ndaicIionadores qe a 


CS-PC9KKV 


(CU-PC9KKV) 

(ED 8,520 Btu/h, 2,500 W 
CS-PC12KKV 

(CU-PC12KKV) pet vet 
(QUID 11,930 Btu/h, 3,500 W 


“e 


CS-PC18KKQ 


(CU-PC18KKQ) 


(ED 17,800 Btu/h, 5,220 W 


CS-PC24KKQ 


(CU-PC24KKQ) 
(ED 24,000 Btu, 7.030 W 


CU-PC1BKKOQ 


CU-PCI4KKO 


d, ER Condensador wo Fa 
«Y ter de aleta azul” Coda- 
inactiva más del 99% de todos los Los condensadores pueden sufrir por su 
ilérgenos capturados por el filtro! exposición al salitre, lluvia y otros factores 


corrosivos. Panasonic ha triplicado la vida 
de nuestros Condensadores con nuestro 


nos Filtro SUPER 
Catequina original revestimiento antioxidante 


yut ht leat alleru-buster 


te la dirección del flujo de aire 


amiba y abajo Antialérgen: Antivirus Antibacteriano 
Control manual del sentido de flujo del aire Antimoho 
horizontal 

Panel desmontable y lavable 

Control remoto inalámbrico con pantalla de 
cristal liquido 

Condensador de aleta azul (PC18/24KKQ) 
Acceso para mantenimiento por el panel 
superior * Opcionales. C7 SA14P 


= Especificaciones 


Datos eléctricos 
pacas o RE 
e EER Comente J 
tum E TE 
Mogeto f T T mege, 
IEA a | a | w 


11-7/16 
CUPCIBOOA (5220) | 947 | 83 [360 [100 | 29 | 162 | 55) | (540) | (21-114) 


¡qE <= — +— ap . + +— — + — 
CSPCINND | 24,000 a7/a2 | 290 | 11-716 
(Cuecauora! (7030) | 85! | 128 | 630 [2820 | 40 | 187 | (644) (29-17/92 
l 
1 


e Cuando la mangaa no sa ani cuño O el VOM ARO refrigerante ya está en la unidad. 
* Para los modelos con filtro purificador de aire, e o gra, e cn E 


= Condiciones de trabajo 


* Tenga a bien leer detenidamente las Instrucciones de Instalación antes de instalar la unidad. Lea también las 
Instrucciones de Funcionamiento antes de poner la unidad en funcionamiento. 

* Las especificaciones y diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el producto. 

+ El contenido de este catálogo tiene vigencia hasta Enero de 2010. 

* Debido a problemas en la impresión, los colores pueden ser ligeramente diferentes a los reales. 


Cambio del filtro SUPER alleru-buster Tubo de conexión 


a COR 
? CZ-3FSAP(Para PC9KKV) 
CZ-4FSAP(Para PC12KKV) 


eco idg 
tr 


